メモリーカードを使用ずる] 


メモリーカードを取り出ず 


1 . メモリーカードを巧すと、メモ 
リーカードが少し出てきます。 

2 . メモリーカードを引き抜きます。 



重要！.故障の原因となりますので、【メモ U - 力ード挿入口】に 
はメモ U —カードじ(外のちのを入れないでください。 

. 万一異物や水びメモ U —力ード挿入部に入り込んだ場合 
は、本機の電源を切り、電池を抜いて、販売店または力 
シオテクノ-サービスステーションにご連絡ください。 

. 【動作確認用ランプ】び点滅している間にメモ U - 力ード 
を取り出さないでください。撮影された画像びメモ U — 
カードに記録されなかったり、メモ U —力ードを破壊す 
る場合びあります。 


メモリーカードをフォーマツトずる 

メモ U —カードをフォーマットすると、メモ U —カードの内容び 

すべて消去されます。 

重要！. メモ U —カードは必ずカメラでフォーマットしてくださ 
し、パソコンでフォーマツトすると処理速度び著しく遅 
くなります。また SD メモ U —カードの場合、 SD 規格 
非準拠となり、互換性-性能等で問題び生じる場合びあ 
ります。 

.メモ U —カードをフォーマットすると、二度とデータを 
元に戻すことはでさません。フォーマット操作を行ラ際 
は、本当にフォーマットしてちよいかどラかをよく確か 
めてから行ってください。 

. ファイルデータにメモ U —プ□テクト （84 ページ)をか 
けていてち、メモ U —カードをフォーマットすると、す 
ベてのデータび消去されます。 

1 . 本機にメモリーカードを入れます。 

2 . 電源を入れ、 REC モードまたは PLAY モードにして 
【 MENU 】 を押します。 


3 . "設定"タブー"フオーマット"と選び、【►】を押します。 


4 . 【▲】【▼】で"フォーマット"を選び、に ET 】 を押します。 

. フォーマットを実行しないとをは、"キャンセル"を選んで 
<ださい。 
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メモリーカードを使用ずる] 


4 . 【▲】【▼】で"内蔵一力ード"を選び、に ET 】 を押します。 

. コピーび始まり、"処理中ですしば日くお待ちくださし Y ’ 
と表示されます。 

. コピーび 終わる と、コピーしたフォルダの一番 最後にある 
ファイルを表示します。 


メモリーカードか5内蔵メモリーにファイルをコ 

ピーずる 

ファイルのコピーは画像を確認しなび日、]枚ずつ行います。 

7. 「内蔵メモリーか5メモリーカードにファイルをコピーす 
る」の手順1〜3と同じ操作を巧います。 

2 . 【▲】【▼】で"力ードー内蔵"を選び、 【 SET 】 を押します。 

3 . 【◄】【►】でコピーしたいファイルを選びます。 

4 . 【▲】【▼】で"〕ピー"を選び、に ET 】 を押します。 

. コピーび始まり、"処理中ですしば日くお待ちくださし V 
と表示されます。 

. コピーび終わると、コピー前に表示していたファイルに戻 
ります。 

• 手順3〜4をくり返して、他の画像をコピーすることびで 
さます。 

5 . 【 MENU 】 を押して、コピーの操作を終了します。 


参考 . ファイルは内蔵メモ U - 内の一番大きい番号のフオルダ 
にコピーされます。 
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メモリーカードのごま意 

. 万ーメモ U —力ードの異常び発生した場合は、メモ U —カード 
のフォーマツトの操作で復帰でさますび、外出先などでこの操 
作を行えない場合に備えて複数枚のメモ U —カードを持たれる 
ことをおすすめします。 

• 異常と思われる画像を撮影したり、新たにメモ U —力ードをご 
購入された場合は、一度フォーマツト(初期化）してお使いいた 
だ<ことをおすすめいたします。 

. フォーマツトの操作を行ラとさは、充電式電池をフル充電状態 
にしてから行ってください。フォーマツト中に電源び切れると 
正しくフォーマツトび行われず、メモ U —カードび正常に使用 
でさない場合びあります。 



ピーずる 


内蔵メモ U - とメモ U - 力ードの間で、ファイルをコピーするこ 
とびでさます。 


重要！.コピーできるのはカメラで撮影した静止画、動画ファイ 
ルだけです。その他のファイルはコピーでさませんの 
で、ごを意ください。 


内蔵メモリーか5メモリーカードにファイルをコ 
ピーずる 

ファイルのコピーは、一括で行われます。 

1 . 本機にメモリーカードを入れます。 


2 . 電源を入れ、 PLAY モードにして 【 MENU 】 を押します。 


3 . "再生機能"タブー"コピ ー’ 
と選び、【►】を押します。 


";.'K ご.;;が 
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パソコンでファイルを見る 


このカメラは、 US 日ケーブルを介して USB 端子を備えたパソコ 
ンと接続して、パソコンでファイルを見たり、巧をすることびで 
をます。 USB 接続を行ラには、使用するパソコンによっては付 
属の C D-R 0 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）か 5 USB ドライバをパソコンにインス!-ールする必要び 


重要！.パソコンと通信を行ラ際、バッテ U - 残量のかない電池 
で本機を使用しますと、画像データを通信中に電源び切 
れる可能性びあります。パソコンとの通信には、専用 
AC アダプター(別売品)を使用することをおすすめしま 
す。 


あります。 


■舶 おが巧18 


ンび Windows の場合 


. 内蔵メモ U -に巧をされているファイルデータをパソ〕 
ンに乾送する場合は、カメラからメモ U —カードを取り 
出した状態で USB ケーブルを接続してください。 


パソコンにファイルを取り込むためには次の手順で操作します。 


1 . WindowsS 日/ Me / 2000を使っている場合は US 日ドライ 
バをパソコンにインス I -ールする。 

• 初めて使用するとさだけ必要です。 

.Windows XP の場合はインス I ルの必要はありません。 



2. カメラとパソコンを USB ケーブルで接続する。 



[3. 画像ファイルを見る/コピーする。 


具体的な操作方法はしソ降に記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書ちあね 
せてお読みください。 
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パソコンでファイルを見る I 


USB ドライバをインストールずる前に、カメラをパソコ 
ンに接続しないでください。パソコンびカメラを認 J 哉し 
なくなります。 

.Windows 98/ Me / 2000をお使いの場合は 、 USB 
ドライバのインストールび必要です。この場合、イン 
ス I -- ル前にカメラをパソコンに接続しないでくださ 
い。 

.Windows XP をお使いの場合は、 US 日ドライバのイ 
ンス I -ールは不要です。 


1. Windows 98/ Me / 2000をお使いの場合は、操作2へ 
進んでください。 WindowsXP をご使用の場合は、 
USB ドライバをインス I ルする必要はありませんの 
で、操作日に進んでください。 

. この操作手順は Wmdows 98 をもとに制作されていま 
す。 


2. 付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリケーシヨ 
ンソフトウェア）をパソコンの CD - ROM ドライブにセツ 
卜します。 


3. MENU 上の r 日本語」をクリックします。 

. MENU 上の 「 English 」 をク U ックすると英語版のソフト 
をインストールすることびでさますび、通苗は日本語版の 
ソフトのみをインス I -ールしてください。 


4. ruSB driver 」 の r インストール」をクリックします。 

. インストールび開始されます。 

5. セットアップ完了の画面び出たはい、直ちにコン 
ピュータを再起動します。」をチェックして r 完了」をク 
リックし、パソコンを再起動させます。 

6 . 別売の AC アダプター ( AD - C 30) をカメラの 【DC IN 
3 V 】 と家庭用コンセントに接続します。 

• 電池を使用する場合は、バッテ U —残量び十分な電池を力 
メラにセツトしてください。 


[DC IN 3 V ] I 端子カバー1 
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パソコンでファイルを見る I 


10 . r リムーバブルディスク」をダブルクリックしまず。 

. メモ U —カードまたは内蔵メモリーは、 「 U ムーバブル 
ディスク」として認識されています。 



U ムーバブルディスク 


11. 「 Dcim 」 フオルダをダブルクリックします。 



Dcim 


12 . 見たい画像の入ったフォルダをダブルクリックします。 


W max 一 w | 

. ， * 貞ふおぶ^ふ 


」 片 J 

Ctim \—ノ 

ユ 

^2^なよ 

わ H ゴ"&^ 

一 


13. 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま 
す。 




お， 4 ぉぶ^^ぶぶふ 

…1•し …I 




'T (ぶ）ぶ片ぶ 




. ファイル名については r メモ u —内のディレクト U 構造」 
(1] 9ページ)を参照ください。 
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E パソコンでファイルを見る 

7. カメラの電源を入れます。 

. USB 接続は、 REC モードでも PLAY モードでも可能で 
す。 

8 . 付属の USB ケーブルでカメラとパソコンの USB 端子を 
接続します。 


USB ケーブル Mini - B コネクタ 



惭しい八ードウエア…」とダイア□グび表示され、自動的 
にカメラ内のメモ U —力ードまたは内蔵のメモ U —び認請!^ 
されます。次回からはパソコンとカメラを USB ケーブル 
を介して接続するだけで、カメラ内のメモ U —力ードまた 
は内蔵メモ U —を認識します。 


カメラの緑の【動作確認用ランプ】び点灯します （ 13目ペー 
ジ)。 



. パソコンの 0 S の環境によっては、 ru ムーノロ'ルデイス 
ク」ガイダンスび表示されることびあります。この場合 
は、ガイダンスを閉じて<ださい。 

. US 日ケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、そ 
れぞれの機器の USB 端テの形状とケーブルの接続端子の 
形状を合わせて接続してください。 

. USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し 
く接続されないと、正常に動作しません。 

9. 「マイコンピュータ」をダブルク 

リックします。 

• Windows XP では、画面上の 
「スタート」一「マイコンピユー 
夕」の順でク U ック します。 


扇 

历 iTOgga 
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E パソコンでファイルを見る 

14. ファイルを保をする場合は、次のように操作します。 
■Windows 98/2000/Me の場合： 

①「|」ムーノ くブルディスク」内の 「 Dcim 」 フォルダをちボタン 
でク U ックします。 

③メニューの r コピー」をク U ックします。 

③ 「マイドキュメント」をダブルク U ックして開きます。 

④ 「マイドキュメント」のメニューで r 編集」一「貼り付け」の順 
でク U ックします。 

. これで 「 Dcim 」 フォルダ(画像ファイルび保存されている 
フォルダ)び「マイドキュメント」フォルダにコピーされま 
す。 

■Windows XP の場合： 

の ru ムーバブルディスク」内の 「 Dcim 」 フォルダをちボタン 
でク IJ ックします。 

⑨メニューの「コピー」をク I 」ックします。 

③ 「スターり"-「マイドキュメント」の順でク U ックします。 

④ 「マイドキュメント」メニューで「編集」一「貼り付け」の順で 
ク I 」ックします。 

. これで 「 Dcim 」 フォルダ(画像ファイルび保をされている 
フオルダ)び「マイドキュメント」フオルダにコピーされま 
す。 


重要！.カメラ内やメモ U —カード内の画像に対して、パソコン 
で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 
行った場合は、画像管理データと整合性びとれず、カメ 
ラで再生でさなくなったり、撮影枚数び極端に変わった 
りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソ〕 
ンにコピーした画像で行ってください。 

15. USB 接続を終えます。 

• WinclowsMe /98 /XP の場合： 

カメラの【電源ボタン】を押して、緑の【動作確認用ランプ】 
び消灯したのを確認してか日、カメラを取りはずします。 

. Windows 2000の場合： 

パソコン画面上のタスクトレイのカードサービスを左ク 
U ックし、カメラに割り当て日れているドライブま号の停 
止を選択します。その後、カメラを取りはずし、カメラの 
電源を切ります。 
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パソコンでファイルを見る I 


USB 接続時のごま意 

•接続するパソコンの取扱説明書ちあわせてお読みください。 
.パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け）を起す場合びありま 
す。 

• 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ 
さい。データび破壊される恐れびあります。 



ンが Macintosh の場合 


Macintosh にファイルを取り込むためには次の手順で操作しま 
す。 


重要！. Mac OS 狂日じ(前、または Mac 0 S X の] 0.0ではご 
使用できません 。 Mac OS 9, X (10.1、] 0.2 じ(降)で 
は、 0 S 標準の USB ドライバーを使用します。 


[ l . カメラと Macintosh を USB ケーブルで接続する。 



[2. 画像ファイルを見る/コピーする。 


具体的な操作方法はしソ降に記載されていますので、手順に従って 
操作してください。また、接続するパソコンの取扱説明書ちあわ 
せてお読みください。 
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パソコンでファイルを見る I 


2 . カメラの電源を入れます。 

. US 日接続は、 REC モードでも PLAY モードでも可能で 
す。 

3 . 付属の USB ケーブルでカメラとパソコンの USB 端子を 
接続します。 

USB ケーブル Mini-B コネクタ 



• USB ケーブルをパソコンとカメラに接続するときは、そ 
れぞれの機器の USB 端テの形状とケーブルの接続端テの 
形状を合わせて接続してください。 

. USB コネクタは奥まで確実に差し込んでください。正し 
く接続されないと、正常に動作しません。 


4 . カメラ内のメモリーカードまたは 
内蔵メモリーがドライブとして認 
識されます。 

.Mac 0 S のバージョンにより、表 
示されるアイコンび異なる場合び 
あります。 



ち枯モを定 


• 次回か日は Macintosh とカメラを US 日ケースレを介して 
接続するだけで、カメラ内のメモ U —カードや内蔵メモ 
リーをドライブとして認識します。 
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パソコンでファイルを見る 


重要！.パソコンと通信を行ラ際、バッテ U - 残量のかない電池 
で本機を使用しますと、画像データを通信中に電源び切 
れる可能性びあります。パソコンとの通信には、専用 
AC アダプター(別売品)を使用することをおすすめしま 
す。 

.内蔵メモ U - に巧をされているファイルデータをパソコ 
ンに転送する場合は、カメラか b メモ U —カードを取り 
出した状態で USB ケーブルを接続してください。 


別売の AC アダプターをカメラの 【DC IN 3 V 】 と家庭用 
コンセントに接続します。 

• 電池を使用する場合は、バッテ U —残量び十分な電池を力 
メラにセツトしてください。 


[DC IN 3V] 
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パソコンでファイルを見る 


5. 表示されたドライブー 「 DCIM 」 フオルダー見たい画像の 
入ったフオルダの順でダブルクリックしまず。 

6 . 見たい画像ファイルをダブルクリックして、画像を見ま 
す。 

. ファイル名については r メモ U —内のディレクト U 構造」 
(1 19ページ)を参照ください。 

7 . ファイルを保をする場合は 「 DCIM 」 フオルダを保存した 
いフオルダにドラッグアンドド□ップします。 

. mciM 」 フォルダび Macintosh 内のフォルダに〕ピーさ 
れます。 


重要！.カメラ内やメモ U —カード内の画像に対して、パソコン 
で修正、削除、移動、名前の変更などを行わないでくだ 
さい。パソコンで修正、削除、移動、名前の変更などを 
行った場合は、画像管理データと整合性びとれず、カメ 
ラで再生でさなくなったり、撮影枚数び極端に変わった 
りします。修正、削除、移動、名前の変更などはパソ〕 
ンにコピーした画像で行ってください。 

8 . USB 接続を終えるには、画面上のカメラのドライブをゴ 
ミ箱へドラッグアンドド□ップします。その後、カメラ 
を USB ケーブルか5取りはずし、カメラの電源を切りま 
す。 


参考 


• ドラッグアンドド□ップとは、マウスのポインタ(矢印） 
び画像ファイルのアイコン上に重なった状態でマウスの 
ボタンを押し、そのままマウスを移動（ドラッグ)させ 
て、別の場所でマウスのボタンを離す （ ド□ップ)操作の 
ことをいいます。 
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パソコンでファイルを見る I 


USB 接続時のごま意 

•接続するパソコンの取扱説明書ちあわせてお読みください。 
.パソコンのモニターに同一の画像を表示して放置しておくこと 
はお止めください。残像現象(画面焼け）を起す場合びありま 
す。 

• 通信中にケーブルを抜いたり、カメラの操作を行わないでくだ 
さい。データび破壊される恐れびあります。 



ンでいろいろなことびでさまず 


撮影画像をパソコンでさまざまに活用することびでさます。活用 
ち法については、下記のページを参ちにしてください。 


.アルバム形式で見たい 

......... 「アルノ（ム機能を使ラ」(121ページ） 

.アルバム形式で印刷したい 

......... 「アルノ（ム機能を使ラ」 (121 ページ） 

. 画像を自動取り込み/管理したい 

......... r ソフトをインストールする」 （1 28ページ)を参照して、 

PhotoLoader をインス I ルしてください。 


. 画像をレタツチ(加工）したい 

......... r ソフトをインストールする」 （1 28ページ)を参照して、 

Photohands をインス I ルしてください。 
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パソコンでファイルを見る I 


メモリー内のデータについて 


メモリー内のディレクトリ構造 


本機で撮影された画像やその他のデータは、 DCF ( Desi 旨 n rule 
for Camera File system ) 規格に準拠した方法でメモ U — へ保 
をされます。 DCF 規格とは、画像ファイルと画像に関連するファ 
イルをデジタルカメラと関連機器の間で簡単に交換することを目 
的とした規格です。 


■ディレクトリ構造 

<¥DCIM¥> 

-C3 1日日 CASIO 

CIMG0001.JPG 

CIMG0002.AVI 


(DUM フオルダ） 

(記録フォルダ） 
(画像ファイル） 
(ムービーファイル） 


DCF 規格について 

DCF 規格対応の機器(デジタルカ;>< ラやプ U ンターなど)の間で画 
像の互換性があります。画像ファイルのデータ形式や^モ U —内 
のディレクト U 構造に規定がありますので、本機で撮影した画像 
を DCF 規格対応の他社の力分ラで見たり、この規格対応の他社の 
プ U ンターで印刷したりすることがでをます。逆に DCF 規格対応 
の他社のデジタルカ;>< ラの画像ち本機で見ることがで支ます。 


-CJ 101CASI0 
-CJ 102CASI0 


-C] ALBUM 

INDEX.HTM 


<¥FAV 日阿下£¥〉 

- CIMG0001.JPG 

- CIMG0002.JPG 


(記録フォルダ） 
(記録フォルダ） 


(アルバムフオルダ） 
(アルバムの HTML ファイル） 


(お気に入りフオルダ） 

(記録ファイル） 

(記録ファイル） 


<¥MISC¥> 

AUTPRINT.MRK 

く ¥SCENE¥> 

- UQR41 日日 1.JPE 

- UQR 41002 JPE 《2 


(DP0F ファイルを収めたフォルダ） 
(DPOF ファイル） 

(ベストシヨット用フオルダ） 

(カスタム登録されたシーンファイル） 
(カスタム登録されたシーンファイル） 



内蔵><モ1」一巧にのみ作成されるフォルダです。 

《2このファイル名は QV-R41 の場合です。日 V-R 已1では 
U 日 R 已]日日 1.JPE、U 日 R 已1日日 2.JPE-..- となります。 
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E パソコンでファイルを見る 


メモリーカードを直接接続して取り込む 


パソコンとのファイルのやりとりをメモ U —カードか日直接行ラ 
ことびでさます。パソコンの機種によって接続ち法び異なりま 
す。代表的な接続ち法は次の通りです。 

. SD メモ U - 力ードス□ットのある機種 
SD メモ U —力ードを直接差し込みます。 

. PC 力ードス□ットのある機種 
市販の PC カードアダプター ( SD メモ U —力ード/ MMC 用)を 
使用します。 

具体的な使用ち法は PC 力ードアダプター ( SD メモ U - 力ード/ 
M M C 用）とパソコンに付属の取扱説明書を参照ください。 
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• 前記しソがの機種 

1 ) 市販の SD メモ U - 力ード用 U - ダー/ライターを使用します。 
具体的な使用方法は SD メモ U —力ード用 U — ダー/ライター 
に付属の取扱説明書を参照く ださい。 



2) 市販の PC カード用 U —ダー/ライターと市販の PC カードア 
ダフター (SD メモ U - 力ード/ MMC 用）を使用します。 
具体的な使用方法は P C カード用 U — ダー/ライターと P C 
力ードアダプター (SD メモ U - 力ード/ MMC 風に付属の取 
扱説明書を参照ください。 


□ 



L パソコンでファイルを見る 


■フォルダ/ファイルの内容 

. DCIM フォルダ 

デジタルカメラで扱ラファイル全てを収めたフォルダです。 
.記録フォルダ 

デジタルカメラで記録したファイルを収めたフォルダです。 

• 画像ファイル 

デジタルカメラで撮影した画像ファイルです。 

拡張子は rjPG 」 です。 

.ムービーファイル 

デジタルカメラで撮霞したムービーファイルです。 

拡張テは 「 AVI 」 です。 

.アルバムフォルダ 

アルバム機能で使用するファイルを収めたフォルダです。 
.アルバムの HTML ファイル 

アルバム機能で使用するファイルです。拡張テは 「 HTM 」 です。 
•お気に入りフォルダ 

お気に入りの画像ファイルを収めたフォルダです。 

320 X 240 pixels の画像として収められています。 

. DP 0 F ファイルを収めたフォルダ 
DP 0 F ファイルなどを収めたフォルダです。 

.ベストシヨット用フォルダ(内蔵メモ U - のみ） 

カスタム登録されたシーンファイルを収めたフォルダです。 

.カスタム登録されたシーンファイル(内蔵メモ U - のみ） 
ベストシヨットモードで使用されるファイルです。 
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このデジタルカメラで扱える画像ファイル 

. QV - R 41 または QV - R 日]で撮霞した画像ファイル 
• DCF 規樹こ対応している画像ファイル 

《 DCF 規格の画像ファイルでち、使用でをない機能びある場合 
びあります。また、本機な外で撮影された画像の場合、再生 
にかかる時間び長くなる場合びあります。 


パソコン上で内蔵メモリー/メモリーカードを扱 
ラとさのま意点 

. メモ U - の内容をパソコンの八ードディスクや CD - R 、 M 0 ディ 
スクなどに保存する際は" DCIM " フォルダごと保をしてくださ 
し、その際" DCIM " フォルダの名前を年月日などに変えておく 
と、あとで整理するとさに便利です。ただし、パソコンの八一 
ドディスクなどに巧をしたファイルを再度メモ U —に戻して本 
機で再生する場合は、フォルダ名をパソコン上で" DCIM " に戻し 
てからご使用ください。本機では " DCIM " じ(外の名前のフォルダ 
は認識されません。 " DCIM " フォルダ内の他のフォルダ名を変え 
た場合ち同様です。元の名前に戻してか日使用してください。 














































パソコンでファイルを活用する 


アルノ（ム機能を使用するとノ（ソコンにアルノ（ム形式で画像を表示 
させることびできます。また、付属の CD - ROM (カシオデジタル 
カメラアプ U ケーションソフトウェア）内に収録されているソフ 
トウエアをインス I ルすることで、パソコンでのファイルの自 
動取り込みや画像のレタッチをすることびでさます。 


本機で作成したアルバムは、次の Web ブラウヴで見たり、印刷 
することびできます。ただし 、 Windows 2000/98で動画 
を再生する場合は Direct X び必要です。 

Microsoft Internet Explorer Ver 已.已じ(上 


アルバム機能を使う 


アルバム機能とは、本機で撮影した画像をレイアウトした HTML 
ファイルを作成し、ホームページ上で一覧表示したり、印刷する 
ことびできる機能です。 



國園 

mm 

アルバム 



5? ■卜ち 一 

- ■ B 田ぶ M 

四: r 

h > M B A 


D ■ — ■ ■ 

ち 


—爲表术 


アルバムを作成ずる 

重要！.アルバムを作成すると" ALBUM " フォルダ （1 ]9ぺ一 
ジ)び作成され、同じ画像データび複数枚メモ U —内に 
巧ちされてしまいます。 " ALBUM " フォルダを残したま 
ま、お店にプ U ントをを文したり、プ U ンターですベて 
の画像を印刷しよラとすると、ルさく U サイズされた同 
じ画像び複数枚印刷されてしまう場合びありますので、 
ごを意ください。 


7. PLAY モードにして 
【 MENU 】 を押します。 

2 . "再生機能"タブー"アルバ 
ム作成"と選び、【►】を押 
します。 



レイアウト見本 
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アルバムの詳細を設定ずる 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2 . "再生機能"タブー"アルバム作成"と選び、【►】を押しま 
す。 


■ 背景色を選ぶ 

アルバムの背景色を白/黒/グレーの中から選ぶことびでさま 
す。 

• 背景色を選ぶと、一つ前の画面で表示されていたレイアウト見 
本上に選んだ色び表示されます。 


3 . 【▲】【▼に"設定"を選び、【►】を押します。 


4 . 【▲】【▼】で設定項目を選 
び、【►】を押します。 

• さ設定項目の設定内容に 
つきましては、じ(降をご 
覧ください。 



■タイプを選ぶ 

アルノ（ムのタイプを、標準タイプと一覧/情報付さタイプに切り 
替えることびでさます。 


標準タイプ ：選んだレイアウトに従って画像を表示 

するタイプです。 

一覧/情報付さタイプ：アルバム表示の他、画像の簡単な一覧 
表示や撮影時の情報を同時に表示でを 
るタイプです。 


5 . 【▲】【▼に設定内容を選び、に ET 】 を巧します。 
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3 . 【▲】【▼】で"作成"を選び、に ET 】 を巧します。 

. アルバムの作成を開始し、"処理中ですしばらくお待ち 
ください"と表示します。 

. アルバムの作成び終了すると、アルバム作成メニューに入 
る前の画面に戻ります。 

. アルバムを作成すると、内蔵メモ U - またはメモ U - 力一 
ド内の" ALBUM " フ オルダの中に " INDE 义 HTM " ファイ 
ル、その他アルバム用のファイルび作成されます。 

重要！.アルバム作成中に次の操作を行ラと、アルバム用のファ 
イルび作成されないばかりでなく、画像データ等のメモ 
U 一内のデータび破壊される恐れびあります。アルバム 
作成中は、下記の操作は絶対に行わないでください。 

一【電池カノ（一】を開ける 
ーメモ U —カードを抜く 
一その他勇苗操作 

. アルバム作成中にメモ U —び一杯になったとさは、"メ 
モ U びいっぱいです"と表示した後、アルバムの作成を 
中止します。 

• 電池び切れかかっているときは、アルバムび正常に作成 
されない場合びあります。 

. アルノ（ムの詳細設定で"自動作成"をする/しないのどち 
5に設定していてち、 【 SET 】 を押すと、アルバムの作 
成を自動的に開始します （1 24ページ)。 


• 作成された" ALBUM "フォルダ （1] 9ぺージ)内の画像 
は、カメラで見ることはできません。また、カメラで消 
去することはできませんので、 " ALBUM " フォルダを消 
去したいとさは、パソコンを使って消去してください。 

アルバムのレイアウトを選ぶ 

10種類のレイアウトの中か日、表示したと去のレイアウトを選 
ぶことびでさます。 

1 . PLAY モードにして 【 MENU 】 を押します。 

2 . "再生機能"タブ^‘アルバム作成"と選び、【►】を押しま 
す。 

3 . 【▲】【▼】で"レイアウト"を選びます。 

4 . 【◄】【►】で、表示したいレイアウトを選びます。 

• 【◄】【►】を押すと、画面も横のレイアウト見本び切り替わ 
ります。 

重要！.レイアウト見本上に表示されるのはアルバムのレイアウ 
卜および背景色です。一覧/情報表示付きかどうかや用 
途の内容爛覧 / WEB / プ U ント）は表示されません。 
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■ 用途を選ぶ 

閲覧：まず、簡易画像でアルバム表示されますので、簡単に 
画像を確認したりホームページ上で素早く閲覧したい 
場合に便利です。また、画像をク U ックすると、大き 
な画像び表示されますので細部を確認したり、画像を 
1枚ずつされいに印刷したい場合にお使いください。 
AVI ファイルをク U ックすると動画を再生します。 
CD - R などにコピーして配布するとをなどに最適で 
す。 

WEB :簡易画像でアルバム表示され、簡単に画像を確認した 
り、ホームページ上で素早く閲覧したい場合に便利で 
す 。 "DC I M " フオルダ内にあるデータ量のかない 
" ALBUM " のみで動作しますので、特にインターネッ 
卜で利用するとをに素早くアップ□ードでをます。た 
だし、画像の拡大や動画の再生はでさません。 

プ U ント：詳細画像でアルバム表示するため、アルバムをされい 
に印刷したい場合にお使いください。ただし、表示す 
るのに時間びかかる場合びあります。また、画像のお 
大や動画の再生はでをません。 


■ 自動作成をする/しないを設定する 

アルバム用のファイルを、電源を切ったとをに自動的に作成する 
かどラかを設定することびでさます。 

入：電源を切ったとき、内蔵メモ U —またはメモ U —カード内 
にアルバム用のファイルを自動的に作成します。 

切：電源を切ったとさ、アルバム用のファイルを自動的に作成 
しません。 

重要！.自動作成をス"に設定している場合、電源を切ると【液 
晶モニター】は消好しますび、緑の【動作確認用ランプ】 
は数秒間点滅しています。この間はアルノ（ム用のファイ 
ルを作成していますので、下記の操作は絶対に行わない 
で < ださい。 

一【電池カノ（一】を開ける 
ーメモ U —カードを抜く 
一その他異常操作 

参考.自動作成をス"に設定すると、電源を切るときにアルバ 
ム用のファイルを作成するため、メモ U —内の画像枚数 
に応じて、電源び切れるまでの時間び長くなります。ち 
し、アルバム機能を使用しない場合は、自動作成を"切- 
に設定することをおすすめ します。 "切"に設定すると電 
源び切れるまでの時間び短くなります。 
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アルバムファイルを見る 

アルパムファイルはパソコンで使用している Web ブラウヴで見 
たり、印刷することびでさます。 


1 . 内蔵メモリーまたはメモリーカード内のデータをパソコ 
ンに読み込むか、メモリーカードをパソコンに接続しま 
す（108、118ぺージ)。 


2 . 内蔵メモリーまたはメモリーカード内の" DCIM" フオル 
ダの中の" ALBUM" フオルダを開きます。 

3 . "INDEX.HTM" ファイ ー覧/情報付さタイプの場合 

ルを Web ブラウザで開 .-• 

をます。 

• 内蔵メモ U - またはメ - ■ B 田ぶ M 

モ U - 力ード内のフオ I 1 

ルダの画像び一覧表示 
されます。 

画像 ファイル名 



4 . 一覧/情報付きタイプでアルバムを作成した場合は、イ 
ンターネットのホームページを見る要領で下記の部分を 
クリックして操作します。 

アルバム：カメラで作成したアルバムび表示されます。 
一覧表示：フォルダ内の画像の一覧び表示されます。 

情報表示：各画像の情報び表示されます。 

• 用途を"閲覧"に設定しているとき、パソコン上に表示され 
ている画像をダブルク U ックすると、撮影したサイズその 
ままの大きさの画像び表示されます。 



Li - - •：：： 

■ H 奇 

iP- ； 

二 

國 

mm 

Epi 


RB 已通 


アルバ厶 


125 
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参考.アルバム部分を印刷する場合は、 Web ブラウヴの設定 
を下記のよラにしておくことをおすすめいたします。 

ーアルノ（ムび表示されているフレームを選択する。 

-なるべくを白をかなくする。 

-背景の色を印刷可能な設定にする。 

• 印刷や設定のしかたについては、 Web ブラウヴの取扱 
説明書をお読みください。 

. アルバム内容の編集（タイトルやコメントの入力など） 
は、カメラで行ラことはでさません。編集したいとさ 
は、市販の HTML ファイルび編集でをるソフトをお使 
い < ださい。 

5. アルバムを終了するには、 Web ブラウザを終了してくだ 
さい。 


アルバムを保をずる 

.内蔵メモ U - またはメモ U - 力ード内の" DCIM " フォルダごとパ 
ソコンの八ードディスクや CD - R 、 M 0 ディスクなどに保存して 
ください。 " ALBUM " フォルダだけでは、必要なファイルび保存 
されませんのでごを意ください。保存後は " DCIM " 内のファイル 
を更新したり消去しないでください。新たに画像を加えたり、消 
去したりすると、アルノ（ムび正常に表示されなくなることびあり 
ます。 

. メモ U —カードを巧びデジタルカメラで使用するとさは、じ(前 
のファイルをすべて消去するか、フォーマットしてか日使ラこ 
とをおすすめします。ただし、フォーマットすると、メモリー 
内のデータはすべて消えます。 

. "用途"の設定を " WEB " にした場合は " AL 日 UM " フォルダのみで 
ちアルバムを見ることびでさます。データ量び少ないので、素 
早くインターネットにアップ□ードすることびでさます。 
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情報表示 
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表示される画像情報の内容 

ファイルサイズ 

画像サイズ 

撮影画質 

撮影モ ー r 

露出モード 

測光ち式 

シャッタースピード 
絞り 

露出補正 
測距ち式 
AF ェ U ア 
フラッシュモード 
シャープネス 
彩度 

コントラスト 
ホワイトバランス 
感度 

フィルター 
色強調 

フラッシュ光量 
デジタル ズーム 
訪問先 
撮影曰時 
モデル名 
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卜をインストールずる 


本機には、パソコンで画像を活用するための便利なソフトび付属 
しています。添付の r 同捆ソフトのごを意」をお読みになり、目的 
に応じたソフトをインス I -ールしてください。 


付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプリ 
ケーシヨンソフトウェア）について 

付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）には、じ(下のソフトウェアび収録されています。さソフト 
の内容を確認し、必要に応じてソフトをパソコンにインス I -ール 
して < ださい。 

USB ドライバ(マスストレージ） 

(Windows 用） 

デジタルカメラとパソコンを USB 接続するためのソフトです。 

《 Windows XP では CD - ROM 内の USB ドライバをインス I ルしない 
でください。 USB ケーブルでパソコンと接続ずるだけで、 USB 通信び 
でをまず。 


Photo Loader ( Windows 用/ Macintosh 用） 

デジタルカメラからパソコンに画像を自動的に取り込むことびで 
きます。取り込んだ画像は年月日のフォルダ単位で管理し、カレ 
ンダー形式で検索できる HTML ファイルを自動作成しますので、 
Web ブラウヴを使用して画像を閲覧することびでをます。ま 
た、画像を手軽にメールに添付 ( Windows 用のみ)することびで 
をます。 

《 Photo Loader の操作ちまに関する説明は、電子文書 （ PDF ファイル) 
化され、付属の C □书 0 M 内に収録されています。 

Photohands ( Windows 用） 

画像のカラー、コントラスト、明るさなどの調整（レタッチ)、サ 
イズや向さの変更、卜 US ングびでさます。また、印刷または撮 
影曰付を付けて印刷することちでをます。 

《 Photohan おの操作ち法に関する説脚ま、電子文書 ( PDF ファイル)化 
され、付属の CD - ROM 内に収湿されていまず。 

Direct X ( Windows 用） 

デジタルカメラで撮影した動画ファイルを 、 Windows 98/ 
2000で扱ラためのコーディックび含まれる機能拡張ツールで 
す 。 Windows XP / Me にはインス I ル不要です。 
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Acrobat Reader(Windows 用） 

電子文書化された PDF ファイルを読むためのソフトです。 CD - 
ROM 内に収録されている Photo Loader 、 Photohands の取扱 
説明書を読むために使用します。 

《 Photo Loader 、 Photohands の取扱説明書をパソコンのディスフレ 
イ上で表おするち法は、「取扱説明書 （ PDF ファイル）を読创 （1 31、 

133ページ)をお読みください。 

重要！.付属の CD - ROM(Kodak EasyShare ソフトウエ乃に 
収録されている Kodak 社製のソフトに関しては、この 
取扱説明書で説明していません。添付の r 同捆ソフトの 
ごを意」または CD - ROM に添付の取扱説明書をお読みに 
なり、必要に応じてソフトをインス!-ールしてくださ 
い。 


パソコンの動作環境について 

使用するソフトによって、必要な動作環境び異なりますので、必 
ず確認してください。 


Windows 



USB ドラ寺バ 

Photo Loader 

Photohands 

0 S 

XP 《己/吕000/ 

Me /98 

XP / 2060 / 

Me /98 

XP /2000/ 

Me/gs 

CPU 

4861；(上 
(PentiumliLh 
推奨） 

4 曰狐上 
(Pentium な上 
巧類 

PentiumliLh 

メモ U 

- 

1 巨 MB じ(上 

己 4 MBm 上 

HD 

- 

約 7 MBLU 上 

約] OMBLU 上 


《 ]. Wind 日 WS 2000の場合は、専用ドライバに代えて 0 S 標準ドライバ 
を使巧するための情報ファイルとなります。 

Windows NT /9 已/3.1フレインストールパソコンおよびパソコン 
けら) (-ジヨンアップしたパソコンでは動作な証いたしません。 

《2 .Windows XP では、 0 S 付属の USB ドライバを使用します。新たな 
インス I -ールは不要です。 
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■「お読みください」を読む 

インス!-ールする前に、必ずインス!-ールするアプ U ケーション 
ソフトの「お読みください」をお読みください。インス I -ールする 
ために必要な条件や動作環境び書かれています。 

1. インス I ルしたいアプリケーシヨンソフトの r お読みく 
ださい」をクリックします。 


■ソフトのインス!ル 

1. インス!ルしたいアプリケーションソフトの「インス 
I ル」をクリックします。 

2. 手順にしたがってインストールします。 

重要！ • Photo Loader のバージョンアッス巧インストール 
やパソコンを変更する場合で、じ(前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させる方法については、「お読みくださ 
しりをご覧になり、手順をご確認願います。 

手順通りにインス I -- ルしない場合、じ描!のライブラ U 
管理情報やカレンダーあ式の HTML ファイルび Photo 
Loader で見ることびでをなくなるばかりか、取り込ん 
だ画像ファイルび消失する恐れびあります。 

.Windows XP 似がでは、 USB ドライバをインス I ル 
する前に、パソコンとカメラを接続しないでください。 


パソコンでファイルをミ舌用ずる I 


■取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1. "取扱説明書"のお読みになりたいアプリケーションソフ 
卜の名前をクリックします。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Acrobat Reader びインストールされている必要びあ 
ります。インス!-ールされていない場合は、「ソフトの 
インストール」で Adobe Acrobat Reader をインス 
I -ールしてください。 

■ ユーザ登録をずる 

パソコンか日インターネットを通してのみ、ユーヴ登録をするこ 

とびでさます。ユーヴ登録をするには、パソコンびインターネッ 

卜に接続されていることび必要です。 

《会員制 Web サイト r 日 VNet 」（ l 日已ページ)へのユーヴ登録と 
なります。ユーヴ登録で登録いただいた個人情報のお取り扱 
いに関しては、 Web サイト上の 「 QVNet をご利用になる施こ」 
に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユー 
ヴ登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアッ 
プのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフ 
トウエアについては、ユーヴ登録をしなくてちインストール 
や使用は可能です。 
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[パソコンでファイルをミ舌用ずる 


Macintosh 



Photo Loader 

OS 

9 

CPU 

Power PC 

メモ u 

32 MBLU 上 

HD 

約 3 MB 1；| 上 


. USB 接続は 、 Macintosh OS 9/1 0.1/10.2 で可能でず。標準搭 
載のドライバで動作しまずので、そのまま USB ケーブルでカメラと 
パソコンを接続してください。 

重要！ . Windows の詳しい動作環境については、付属の CD - 
R 0 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア)内の「お読みください」ファイルを参照して、確 
認してください。 

. Macintosh の詳しい動作環境については、付属の CD - 
R 0 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェ乃内のに D - R 0 M の使し佩た」ファイルをブラウヴ 
ソフトでご覧ください。 

.付属の C □- R 0 M (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨ 
ンソフトウェア）は 、 Mac OS X (10.0) には対応して 
いません。 

. Kodak 社製のソフトに関する動作環境は、添付の r 同捆 
ソフトのごま意」または CD - R 0 M に添付の取扱説明書を 
お読みください。 


インストールずる 

付属の CD - ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフト 
ウェア）に収録されているソフトウェアを、パソコンにインス 
I -ールします。 

参考 . 既にパソコンにインス I ルしているソフトウェアは、 
バージヨンを確認していただき、ちい場合は、新たにイ 
ンス I -ールしてください。 

. CD - ROM には日本語と英語のアプ U ケーシヨンび搭載 
されていますので、必要な言語の方をインストールして 
ください （2 重インス!-ールには対応していません。） 

Windows - 

■準備 

1 . パソコンを起動させ、付属の CD - ROM をパソコンの CD - 
R 0 M ドライブに入れると、1\/^1\111が自動的に^^|1します。 

. パソコンの設定によっては自動的に MENU び始まらない 
場合びあります。この場合は、 CD - ROM び割り当てられ 
ているドライブを開去 MENU . exe をダブ J レク I 」ックして 
起動させてください。 

2 . " Language " の「日本語」をクリックします。 

. 英語のアプ U ケーシヨンソフトをインス I -ールしたい場合 
はに nglish 」 をク U ックしてください。 
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[パソコンでファイルをミ舌用ずる 

1. 「オンラインユーザ登録」をクリックします。 

. Web ブラウヴソフトび起動し、ユーヴ登録び可能になります。画 
面の指示に従ってユーヴ登録を行ってください。 

2 . ユーザ登録が終了した5、インターネットの接続を終了 
して < ださい。 


■終了 

1. r 終了」をクリックします。 

. MENU を終了します。 


Macintosh - 

■ に D - R 0 M の使いかた」を読む 

インス I ルする前に、必ず rCD - ROM の使いかた」をお読みく 
ださい。 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセツトします。 

2 . CD - ROM 内のに D - ROM の使いかた」ファイルを開きま 
す。 
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■ソフトのインス!ル 

インス!ルする前に、インス!-ールするアプ U ケーションソフ 

卜の「はじめにお読みください」を必ずお読みください。インス 

I -ールするために必要な条件や動作環境び書かれています。 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

2 . CD - ROM 内のに D - ROM の使し佩た」ファイルを開きまず。 

3 . 「ソフトウェアについて」をクリックしまず。 

4 . インストールするソフトウェア名をクリックし、インス 
I -ール方法を確認します。 

5. 手順にしたがってインストールします。 

重要！ . Photo Loader のバージョンアッス巧インス! -- ル 
やノくソコンを変更する場合で、じ(前使用していたライブ 
ラ U 情報を継続させるち法については、「お読みくださ 
し)」ファイルをご覧になり、手順をご確認願います。 
手順通りにインス I -- ルしない場合、じ描!のライブラ U 
管理情報やカレンダー形式の HTML ファイルび Photo 
Loader で見ることびできなくなるばかりか、取り込ん 
だ画像ファイルび消失する恐れびあります。 


パソコンでファイルをミ舌用ずる I 


■取扱説明書 ( PDF ファイル)を読む 

1 . 付属の CD - ROM を CD - ROM ドライブにセットします。 

2 . CD - ROM 内のに D - ROM の使いかた」ファイルを開きま 
す。 

3 . 「取扱説明書を読む」をクリックします。 

4 . 読みたいソフトウェア名をクリックし、取扱説明書を表 
示させます。 

重要！ •取扱説明書をお読みになるには、パソコンに Adobe 
Acrobat Reader びインストールされている必要びあ 
ります。インストールされていない場合は、アドビシ 
ステムズ（株）のホームぺージより Adobe Acrobat 
Reader をダウン□—ドして 、 Adobe Acrobat 
Reader をインストールしてください。 

■ ユーザ登録をする 

パソコンか日インターネットを通してのみ、ユーザ登録をするこ 

とびできます。 QVNetCl 已已ページ)にて登録を行ってください。 

《会員制 Web サイト 「 QVNetJCl 日已ページ)へのユーヴ登録と 
なります。ユーヴ登録で登録いただいた個人情報のお取り扱 
いに関しては、 Web サイト上の 「 QVNet をご利用になる施こ」 

に記載されておりますので、ご確認をお願い致します。ユー I 
ヴ登録はデジタルカメラ本体や付属ソフトのバージョンアッ ■ 

プのご連絡その他情報発信を目的としております。付属ソフ 
トウェアについては、ユーヴ登録をしなくてちインス I -ール 
や使用は可能です。 


付録] 


参設定タブメニュー 


操作音 

と/切 

起動画面 

入(画像選択)/些 

ファイル No. 

メモ U する/メモ U しない 

ワールドタイム 

自宅/訪問先 

ホームタイムの詳細設定 
(都市名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 
(都市名、サマータイムなど） 

曰付表おスタイル 

年/月/日/日/月/年/月/日/年 

曰時設定 

曰付と時刻の設定 

Language 

日本語/ English/Frangais/Deutsch/ 
Espafiol/ け aliano/Po け ugugs/ 中國語/ 

中国语/司 

ス U —プ 

30砂/1分/2分/切 

オートパワーオフ 

巡/5分 

REC/PLAY 

パワーオン/パワーオン/オフ/切 

フオー マット 

フォー マツト/キャンセル 

リセット 

U セツト/キャンセル 


PLAY モード 


参再生設定タブメニュー 


スライドショー 

開始/表お画像/時間/間隔 

お気に入り 

表示/登録/キャンセル 

DP0F 

選択画像/全画像/キャンセル 

プ□テクト 

オン/全ファイルオン/キャンセル 

回転表术 

回転/キャンセル 

U サイズ 

1 600X1 200/1吕 80X9 巨0/已40 X 

480/キャンセル 

卜 U5 ング 

- 

アルバム作成 

作成/レイアウト/詳細設定/キャンセル 

アラーム 

アラームの詳細設定 

コピー 

内蔵^カード/カード^内蔵/キャンセル 



135 


付録 


-責ま 


REC モード、 PLAY モードの各タブのメニューに表示される項目 
の一覧表です。 

• 下線の弓いてある項目は工場出荷時に選択されてし)る項目です。 


REC モード 

♦撮影設定タブメニュー 


撮影モード 

回 静止画/ 國 ベストショット/因ム-ビ- 

セルフタイ7— 

10秒/2秒/X 3/巧 

サイズ 

QV-R41 : 2304X17] 2/2240x1680 

/224 日 X 1 488(3 : 2)/ 

1 600X1 200/] 280X960 
/64 日 X48 日 

QV-R51 : 2己 60x1920/2 己目 0X17] 2 
(3 : 2)/2048 X 1己36/ 

1 600X1 200/] 280X960 
/64 日 X480 

画質 

高精細/標準/エコノミー 

EV シフト 

-2.0/-1.7/-1.3/-1.0/-0.7/-0.3/0.0 
/+0'3/+0'7/+1 '0/+1 '3/+1 '7/+2' 日 

ホワイトバランス 

オート/太陽光/曰陰/電球/お光な/マニュアル 

1に0感度 

QV-R41: ISO 64/ISO 125/旧0 250/ 
ISO 已00/オート 

QV-R 巳]: ISO 已 0/IS0 ] 00 /ISO 200/ 
に0 400/オート 


AF エ U ァ 

スポット/マルチ 

測光方式 

マルチ/中央重点/スポット 

フイルター 

切/白黒/セピア/ホ/緑/青/黄/ピンク/ 
紫 

シャープネス 

ソフト/標準/八ード 

彩度 

ほ/標準/高 

コントラスト 

ほ/標準/高 

クラッシュ光量 

弱/標準/強 

グ1」ッド表お 

を/入 

デジタル ズーム 

と/切 

撮影レビュー 

入/切 

左も千 一 日受た 

撮影モード/ EV シフト/ホワイトバランス/ 
に0感度/セルフタイマー/切 


参モードメモリタブメニュー 


撮影モード 

と/切 

フラッシュ 

と/切 

f フオーカスち式 

入/を 

ホワイトバランス 

入/を 

ISO 感度 

入/を 

AF ェ U ァ 

と/切 

測光方式 

入/を 

咳ラッシュ光量 

入/を 

デジタルズーム 

と/切 

MF 位置 

入/を 

ズーム位置 

入/を 
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付録 


参設定タブメニュー 


操作音 

と/切 

起動画面 

入(画像選択)/些 

ファイル No. 

メモ U する/メモ U しない 

ワールドタイム 

自宅/訪問巧 

ホームタイムの詳細設定 
(都市名、サマータイムなど） 

ワールドタイムの詳細設定 
(都市名、サマータイムなど） 

曰付表おスタイル 

年/月/日/日/月/年/ち/日/年 

曰時設定 

曰付と時刻の設定 

Language 

日本語/ English/Fran が is/De 山 sch/ 

Espa 601 /Italiano/Portugu お/中 國語 / 

中国语/司 

ス 1 」ープ 

30秒/1分/2分/切 

オートパワーオフ 

造/5分 

REC/PLAY 

パワーオン/パワーオン/オフ/切 

;九ーマット 

フォー マツト/キャンセル 

1リセット 

U セツト/キャンセル 


ンプのが態と動作内容 


カメラ本体には緑と赤の【動作確認用ランプ】と【セルフタイマー 
ランプ】の3つのランプびあります。これらのランプは、カメラの 
動作内容によって、点好したり点滅したりします。 


【動作確認用ランプ]【セルフタイマーランプ】 



※ランプの点滅間隔は3種類あります。点滅]では]砂間に] 
回、点滅2では]秒間に2回、点滅3では1秒間に4回点滅しま 
す。 
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付録 I 


REC モード 


動作確認用ランプ 

材にタイマ- 
ランプ 

内容 

緑 

ホ 

ホ 

点打 



起動中(電源オン時、撮影巧） 


点滅3 


フラッシュ充電中 


点な 


フラッシュ充電完了 

点打 



オートフォーカス合焦 

点滅3 



オートフォーカス合焦不可 

点打 



LCD オフ 

点滅2 



撮影記録中 

点滅1 



ムービー取り込み中 



点滅] 

セルフタイマーカウンドダウン 

1。〜3砂前 



点滅吕 

セルフタイマーカウンドダウン 

3〜〇秒前 


点滅] 


フラッシュ充電不可 


点滅吕 


メモ U - カード異甫/メモ1」一力ード 
未フォーマット/カスタム登録不可 


点な 


メモ U - 力ード□ック/フオ j レダ作成 
不可/メモ1」 ー フル/書さ込みエラー 


点滅3 


電池交換警告 

点滅3 



フ オー マット中 

点滅3 



終了中(電源オフ時） 

点打 



USB 接続中 


重要！ .カメラにメモ U - 力ードを入れているときは、緑の闡 
作確認用ランプ】び点滅中にメモ U —力ードを取り出す 
ことは絶対にお止めください。撮影された画像びメモ 
U —カードに記録されずに消えてしまいます。 


PLAY モード 


動作確認用ランプ 

城フ-タイト 

ランプ 

内容 

緑 

赤 

ホ 

点な 



起動中(電源オン時、撮影巧） 

点滅3 



消去実行中/ DPOF 実行中/プ□テ 
クト実行中/コピー実行中/アルバ 
ム作成中/フォーマット中/終了中 
(電源オフ時） 


点滅2 


メモ1」一力ード異常/メモ U —力一 
ド未フォーマット 


点な 


メモ U - 力ード□ック/フォルダ作 
成不可/メモ1」 ー フル 


点滅3 


電池交換警告 

点な 



USB 接続中 
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付録] 


如章かな？と思った!5 


現象と巧処方法 



現 象 

考え5れる原因 

対 処 

1 

に 

二） 

い 

て 

電源び入らない。 

1 ) 電池び正しい向さに入っていない。 

2) 電池びミ肖窝している。 

3) 本機専用 LU 外の AC アダプターを使用している。 

1) 電池を正しい向きに入れてください(一2已ぺージ)。 

2) 電池を充電してください。それでもすぐに電池び 
消耗するとさは電池の寿命です。別売のニッケル 
水素充電池 ( HR -3 UA または HR -3 UB ) をお買い 
ホめください。または、新しい電池と交換する 
(一21ページ)。 

3) 本機専用の AC アダプター ( AD - C 3 のを使用する。 

電源び勝手に切れた。 

1 ) オートパワーオフび働いた(一 3] ページ)。 

2) 電池びミ肖窝している。 

1) 再度電源を入れ直してください。 

2) 電池を充電してください。または、新しい電池と 
交換する （^21 ページ)。 

撮 

影 

に 

二） 

【シャッター】を押してを撮 
影でさない。 

1 ) PLAY モードになっている。 

2) 【フラッシュ】充電中である。 

3) "メモ U - びいっぱいです。"と表示されている。 

1) 【〇】旧 EC ) を押して REC モードにしてください。 

2) 【フラッシュ】の充電び終わるまで待つてください。 

3) パソコンに画像を転送後、不要な画像をミ肖去する 
か、別のメモ1」ーカードをセットしてください。 

オートフォーカスなのにピ 
ントび合わない。 

1) 【レンズ】び巧れている。 

2) 被写体び【フォーカスフレーム】の中央にない。 

3) ピントの合いにくい被写体である(一39ぺージ)。 

4) 手ぶれしている。 

1) 【レンズ】をされいにする。 

2) 被写体を【フォーカスフレーム】の中央に合わせる。 

3) マニュアルフォーカスモードに切り替えて手動で 
ピントを合わせる（^已〇ぺージ)。 

4) 兰脚を使用してください。 
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巧電器 


充電器にはに HARGE 】 ランプびあり、 
充電器の動作内容によって、点打した 
り、点滅したりします。 



[ CHARGE ] ランプ 


CHARGE ランプ 

内容 

点な 

充電中 

消な 

充電完了 

点滅 A 

充電不可(周辺温度び高いまたは低いため） 

点滅 B 

充電器または電池の異萬 


※ランプの点滅間隔は2種類あります。点滅 A では1.巨秒に]回、 
点滅 B では 0.4 砂に1回点滅します。 
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[付録 



現 象 

考え 5 れる原因 

対 処 


撮影した画像の被写体びボ 
ケている。 

ピントび合っていない。 

ピントを合わせたい被写体に【フォーカスフレーム】 

を合わせて撮影してください。 


フラッシュび発光しない。 

1) フラッシュの発光方法び^ (発光禁止）になっ 
ている。 

2) 電池び消耗している。 

3) ムービーモードになっている。 

4) ベストショットモードでフラッシュび回（発光 
禁止)のシーンを選んでいる。 

りフラッシュの発光ち法を他の方法に切り替える 
卜42ページ)。 

2) 電池を充電してください。または、新しい電池と 
交換する（一 2] ページ)。 

3) 他のモードに変更する（一134ページ)。 

4) 必要に応じて、撮影したいシーンを選び直ず 
(一5巨ぺージ)。 

撮 

つ 

セルフタイマーでの撮影の 
途中で電源び切れた。 

電池び消耗している。 

電池を充電してください。または、新しい電池と交 
換する (^2] ページ)。 

し、 

て 

【液晶モニター】に表示され 
る画像のピントびあまい。 

1 ) マニュアルフォーカスモードでピントび合わせび 
ずれている。 

2) 被写体び風景や人物なのに、マク□モードになっ 
ている。 

3) 接写しているのに、才ートフォーカスモードや 
"〇〇"(無限遠モード）になっている。 

1 ) ピントを合わせる（一已0ページ)。 

2) 風景や人物を撮影する場合は、オートフォーカス 
モードにする。 

3) 接写撮影をする場合はマク□モードにする。 


巴 

1 ) 記録び終了する前に電池切れになった。 

2) 記録び終了する前にメモ U —力ードを抜いた。 

1 ) バッテ1」一残量表示び[ちになったら、まやか 
に電池を充電してください。または、新しい電池 
と交換する（一21ぺージ)。 

2) 記録び終了する前にメモ U - 力ードを抜かないで 
<ださい。 


140 



























































































付録 I 



現象 

考え5れる原因 

対 処 


再生した画像の色び撮影時 

太陽光など光源からの直接光びレンズに当たってい 

直接光びレンズに当た5ないよラにしてください。 

再 

i 

に【液晶モニター】で見た色 
と違ラ。 

る。 



画像び表示されない。 

DCF 規格に準拠してし)ない他のデジタルカメラで撮 

DCF 規格に準拠していない他のデジタルカメラで撮 

て 


影したメモ U —カードを使用している。 

影したメモ1」一力ードは、ファイル管理形式び異な 
るため再生でさません。 


すべてのボタンやスイッチ 

他の周辺機器との接続中に静電気や衝撃等により、 

電池をいったん取り出し、入れ直してから再度操作 


び働かない。 

回路内部に障害び発生した。 

してみて < ださい。 


【液晶モニター】がつかな 

1) USB 通信中である。 

1 ) メモ U - 力ードにパソコンからのアクセスびない 


い。 


ことを確認し、 USB ケーブルを抜いてください。 

そ 


2 ) 撮影モードで【液晶モニター】をオフにしている。 

2 )【 D 旧 P 】 を巧して【液晶モニター】をオンにしてく 

の 

他 



ださい。 

パソコンに USB 接続してを 

1 ) USB ケーブルび確実に接続されていない。 

1 ) コネクター端モ部を確認して、確実に接続してく 


画像び取り込めない。 

2) USB ドライバびインス1ルされていない。 

ださい。 

2) USB ドライバをインス1ルしてください 




(一108ぺージ)。 



3) カメラの電源び入っていない。 

3) カメラの電源を入れてください。 
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この機能は使用できません 

カメラにメモ 1 」ーカードを入れない状態で、内 
蔵メモ U - か日メモ U - 力ードへファイルをコ 
ピーしよ5としたとをに表示されまず （104 ペー 
ジ)。 

このファイルではこの機能は 
使用できません 

さ種機能を実行しよ5としたとさに、実行でさ 
なかった場合に表示されます。 

このファイルを再生できませ 
ん 

ファイルび壊れているか、本機で表示でさない 
ファイルを表示しようとしていまず。 

これ U 上登録でさません 

ベストシヨットモードでシーンフォルダの中に 
99日シーンあるげ態でカスタム登録しようとし 
た場合に表示されまず。または、目9日9のお気 
に入りのファイルびすでにあるが態で、さらに 
お気に入りのファイルを登湿しよラとした場合 
に表示されます。 

電池容量が無くな 0 ました 

電池びなくなったときに表示されまず。 

電ミ也容量が無くな 0 ました 
ファイルび巧存されませんで 
した 

電池びなくなったため、撮影した画像ファイル 
び保存されませんでした。 

登録可能なファイルがありま 
せん 

ベストシヨットモードで登録できるファイルび 
ないときに表おされます。または、起動画面の 
「才 1 」ジナル」設定で登録でさるファイルびない 
ときに表示されます。 
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画面に表示されるメッセージ 


圧縮に失敗しました 

画像データ記録中に圧縮不可能状態のとさ表示 
されます。撮影し直してください。 

アラームを設定しました 

アラーム設定時に表示されます。 

お気に入 0 のファイルびあり 
ません 

お気に入りフォルダにファイルび登録されてい 
ないときに表おされます。 

カードが異常でず 

メモ U - 力ードに異常び発生したときに表おさ 
れまず。電源を切って、メモ U —カードを差し 
直してください。再度電源を入れてち同じメッ 
セージび出るとさは、フォーマットしてくださ 
い （ 10 已ページ)。 


重要！ .フォーマットを行うとメモ U - 力ード内 
のずベての内容（ファイル)び消えてしま 
いまず。フォーマットを行う前に、パソ 
コン等を利用してメモ U - 力ード内の正 
常なファイルをな巧してください。 

カードびフオーマットされて 
いません 

メモ 1 」一力ードびフォーマットされていないと 
をに表示されます。メモ 1 」ーカードをフォー 
マットしてください （ 10 已ぺージ)。 

カードび□ックされていまず 

SD メモ U - 力ードに付いている LOCK スイッチ 
び□ックされているが態です。このげ態では、 
記歸、消去などファイルを操作することびでき 
ません。 


■ USB ドライバをうまくインストールできない場合は 

Windowsg 日で USB ドライバをインス! -- ルしようとしたび、うまくインス! -- ルできない場合や、もう一度インス! -- ルしようとカメ 
ラとパソコンを USB 接続したび、「新しい八ードウェアの追加ウィザー问び起動しなくなった場合は、次のような原因び考えられます。 

参考え日れる原因 

1 ) Wiridows 98 を使用しているパソコンで、付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア)か 5 US 日ドライバ 
をインス!ルする前に USB ケーブルでカメラを接続したことなどにより、別のドライバをインス!-ールしてしまった。 

2) 正しく USB ドライバびインス I -ールでをなかった。 

• 対処ち法 

DUSB ドライバをインストールするときに r 検索場所の指定」を間違ラと、 "USB ドライバーびインス I ルできませんでした"と表示 
されます。このとを r 完了」ボタンをク U ックすると、 r 不明なデバイス」や USB ドライバとまったく違ラドライバをインス!-ールし 
てしまいます。そのため、パソコンとカメラを US 日接続してち r 新しい八ードウェアの追加ウィヴード」び起動できなくなる場合び 
あります。インス!-ールびでをなかったり、途中で中止するとをは、 r 完了」で終わらせないで、必ず「キャンセル」で終わ b せてくだ 
さい。 

2) パソコンとデジタルカメラを USB 接続しても惭しい八ードウェアの追加ウィヴード」び起動できない場合は、しソ下の手順で「不明な 
デバイス」を削除してか5再インス I -ールしてください。 

のパソコンとカメラを US 日ケーブルで接続します。 

⑨カメラの電源を入れます。 

③ スタートメニューから間赶ーロント□-ルパネル」一 r システム」一 r デバイスマネージャ」タフを選択し、「種類別に表示」を選択し 
て一覧から「不明なデバイス」を探し削除してください。 

④ 「不明なデバイス」を削除した日カメラの電源を切り、 USB ケーブルを抜きます。 

⑥パソコンを巧起動し、10日ぺージの操作に従って付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウェア）から 
USB ドライバを再インス I -ールしてください。 


重要！ • 詳しい情報につきましては、付属の CD-ROM (カシオデジタルカメラアプ U ケーシヨンソフトウエア）に収録されている ruSB ド 
ライバ」の「お読みください」をお読みいただくか、カシオホームぺージ ( http :// www . casio . co . jp /) をご覧ください。 
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ファイルびありません 

まだ何も記録していない状態、または記録内容 
をずベて消去して本機にファイルび一つもない 
が態でず。 

フォルダび作成できません 

9日9番のフォルダの中に9,99日番のファイルび 
登録されている状態で、撮影しようとしたとき 
に表示されます。撮該を行いたい場合は、不要 
なファイルを消去する操作を行5必要びありま 
す (81 ぺージ)。 

プリントする画像びありませ 
ん 

DP 0 F 設定してください 

プリントする画像び指定されていないときに表 
示されます。 DP 0 F の設定を行ってください 
旧已ぺージ)。 

プリント エラー 

プリント中のエラー時に表示されます。 

•プリンタ電源オフ•用紙未セット 

•インク切れ •プ U ンタ本体のエラーなど 

メモ IJ びいつぱいでず 

撮影可能枚数を使い切りました。撮影を行いた 
い場合は、不要なファイルを消去する操作を行 
うお要びあります(日]ぺージ)。 

LENS ERROR 

レンズび動いているときにレンズに障害物び当 
たると、このメッセージび表おされ、電源び切 
れまず。障害物び無いことを確認して再度電源 
を入れて < ださい。 

SYSTEM ERROR 

カメラのシステムび壊れていまずので、お買い 
上げの販売店またはカシオテクノ-サービスス 
テーシヨンにお問い合わせください。 


主な仕様/別売品 


主な仕様 

品名 . デジタルカメラ 

機種名 . QV - R 41/ QV-R 已1 

■カメラ機能 

記録画像ファイル 

フォーマット . 静止画： JPEG(Exif Ver '2'2 )、DCF (Design 

rule for Camera File system )1.0 準 
拠、 DPOF 対応 
動画 : AVI (Motion JPEG ) 

記録媒体 . 内蔵フラッシュメモ U -9.7 MB 

SD メモ U — 力ード （SD Memory Card ) 
マルチメディアカード （ MultiMe 出 aCard ) 

記録画素数 . 静止画： • 日 V - R 已1 


2560 X 1920 pixels 
2560 X 1712 (3:2) pixels 
2048 X 1536 pixels 
1600 X 1200 pixels 
1280 X 960 pixels 
640 X 480 pixels 
白 V - R 41 

2304 X 1712 pixels 
2240 X 1 680 pixels 
2240 X 1488 (3:2) pixels 
1600 X 1 200 pixels 
1280 X 960 pixels 
巳 40 X 480 pixels 
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付録 



■電源部、その他 

電源 . 充電池 X 2 (単3形ニッケル水素充電池 （H R - 

3 UA または HR -3 UB ))/ 乾電池 X 2( U チウム電 
池/アルカ U 電ミ也)/ AC アダプター ( AD - C 30) 


電池寿命 （ QV - R 4 1 / QV - R 51) 



ニッケル水素充電池 

単3形アルカ U 電池 

連続撮影枚数 
(撮影時間戶1 

約日日〇枚 
(約2時間30分） 

約240枚 
(約40分） 

標準撮影枚数 

約240枚 

約巳0枚 

(撮影時間) 

(約2時間） 

(約2已分） 

連続再生時間※ 3 

約4時間10分 

約2時間10分 


《ニッケル水素充電池 （HR-3UA) は己洋電機(株)製、アルカ U 電池 （LR6) 
は松下電池工業(株)製の場合の数値でず。電池寿命はメーカーによって異な 
ります。電池寿命は、温度吕3亡で使用した場合 (26 ページ)の電源び切れる 
までの目まであり、な証時間ではあ D ません。あ温下で使5と、電池寿命は 
短くなります。 

連続撮影 

温度23で、液晶モニターオン、フラッシュ非点な、約10秒に1枚撮影 
※吕標準撮影 

温度23で、液晶モニターオン、30砂毎にブームのワイド端とテレ端で交互 
に撮影、フラッシュ発光 (2 枚に1回)、10回撮影に1度電源を切/入操作 
《3連続再生 

温度23亡、約10秒に1枚ページ送り 


消費電力 . DC 3 V 約 3.8 W 

外形寸法 . 幅 88.3 mm X 高さ已 0.4 mm X 奥行さ 

33.4 mm 狭起部除く） 

質量 . 約]己 8 g (電池、付属品除く） 

付属品 . ニッケル水素充電池 （ HR -3 UA ) : 2本、充電 

器 （ BC -5 H )、 USB ケーブル、ストラップ、 
CD - ROM 、 取扱説明書(保証書付き） 


■ニッケル水素充電池 ( HR -3 UA ) 


定格電圧 .1.2 V 

定格容量※ .2100 mAh 

使用周囲温度 . 〇〜40で 

外形寸法 . 直径 14.3 已 X 高さ已0.4 mm 

質量 . 約 2g . 0g(l 本） 


》定格容量については、予告なしに増加させる場合びあります。あ S かじめご 
了をください。 

■充電器旧 C - 已 H ) 


人力電源 . AC 100-240 V 0.08 A 已0/巨 OHz 

出力 . DC 1.2 V 已已 0 mA 

使用温度範囲 . 〇〜40で 

適合電池 . ニッケル水素充電池 ( HR -3 UA 、 HR -3 UB ) 

充電時間 . 約4時間 

外形寸法 . 幅 7] mm X 高さ 75mm X 奥巧さ 28mm 

(突起部含まず） 

質量 . 約 77g 
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ミ肖去 . 1ファイル単位、全ファイルー括消去可能 

(メモ U —プ□テクト機能付き） 

有効画素数 . QV - R 41 : 400 万画素 

QV - R 51 :已 00 万画素 

撮像素子 . QV - R 41 :1/1 .8 型正方画素原色 CCD 

(総画素数 413 万画素） 

QV - R 51 : 1/1 .8 型正方画素原色 CCD 
(総画素数 525 万画素） 

レンズ/焦点距離 ...... F 2.8-4.9/ f =8 〜 24 mm 

(35 mm フイルム換算39〜] ] 7 mm ホ目当） 

ズーム . 光学 ズーム 3 倍/デジタル ズーム 4 倍 

(光学ズーム併用12倍） 

焦点調節 . コントラスト方式オートフォーカス（スポッ 

卜、マルチ切換可能)、マク□モード、無限遠 
モード、フォーカス□ック可能、マニュアル 
フォーカス可能 

撮影可能距離 

(レンズ表面より） ...... 標準：約已 0 cm 〜 W 

接写：約 1 0 cm 〜 70 cm 

(光学ズームは]〜1 .2 倍の範囲で使用で定ま 

す。） 

マニュアル： 広ち時：約] 0 cm 〜〇〇 
望遠時：約 60 cm 〜〇〇 

露出制御 . 測光方式：撮像素子によるマルチパターン測光 

/中央重点測光/スポット測光 
制御方式：プ□グラム AE 
露出補正： -2 EV ~+2 EV ( l /3 EVmfS ) 
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シャッター . CCD 電子シャッター/メカシャッター併用 

1 /8〜1/2000砂(撮影のモードやに0感度設 
定で変化します。） 

※ベストショットモードの一部では異なります。 
夜景を写します： 4〜1/2000砂 
花义を写します： 2秒(固定） 

絞り . 広角時： F 2.8/4.8 自動切替式 

望遠時： F 4.9/8.4 自動切替式 
ホワイトバランス ...... 自動/固定 (4 モード)/マニュアル 

セルフタイマー . 作動時間約10砂、2秒、卜 U プルセルフタイマー 

内蔵フラッシュ . 発光モード：自動発光、発光禁止、強制発光、 

ホ目軽減機能切替可能 
フラッシュ撮影節囲（に〇感度オート時）： 
QV - R 41 :広ち時：約0.已 m 〜約 4.1 m 
望遠時：約0.己 m 〜約 2.0 m 
QV - R 已1:広ち時：約0.已 m 〜約3.吕 m 
望遠時：約0.已 m 〜約 1.8 m 

撮影関連機能 . 通常モード、ベストショットモード、ムービー 


モード 

モニター .2.0 型 TFT カラー液晶 

84,9 巨 0(3 已 4X240) 画素 

フアインダー . 液晶モニター/光学式フアインダー 

時計機能 . クォーツデジタル時計内蔵 

曰付-時刻：画像データと同時に記録 
自動カレンダー: 2049 年まで 

ワールドタイム . 世界 162 都市 (32 タイムゾーン）に対応 

都巿名、日付、時刻、サマータイム 
入出力端テ . 外部電源端子の C 3 V ) USB 接続端テ ( Mini - B ) 


電源について 

. 充電式電池は、必ず専用ニッケル水素充電池 HR-3UA または HR-3UB をお使 
い<ださい。他の電池については動作イ呆証いたしかねます。 

. 本機には時計専用の電池は入っておりません。電池や AC アダプターで電源び 
供給されていないと、約吕曰で曰時びI」セットされまずので、その場合は再度 
設定してください (33 ぺージ)。 

液晶バネルについて 

. 液晶モニターに使用されている液晶バネルは、非常に高精度な技術で作！5れて 
おり、 99. 99%しソ上の有効画素びありますび、0.01%未満の画素欠けや甫時 
点なする它のびありますので、あ S かじめご了承ください。 

レンズの特性について 

. レンズの特性(歪曲収差)により、撮影した画像の直線び歪む(曲びる)場合びあ 
D ますび、故障ではありません。 


別売品 

• AC アダプター AD - C 30 

. ソフトケース QSC -40 


別売品は、お買いホめの販売店ちしくは、カシオ.オンライン 
ショッピングサイト （ e - カシオ）にご用命ください。 

e - カシオ： http :// www . e - casio . co . jp / 


カシオデジタルカメラに関する情報は、カシオホームページでわ 
ご覧になることができます。 

http :// www . casio . co . jp / 
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